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Als je contact maakt,  
doe het dan goed

Bals is al tientallen jaren succesvol in de productie van laadkabels, 
sockets en aansluitkabels voor de oplaadinfrastructuur van 
elektrische auto’s. Bals, anno 1957, staat garant voor kwaliteit, 
duurzaamheid en betrouwbaarheid. De elektrische contactmaterialen 
van Bals zijn van de hoogste kwaliteit, Made in Germany.  
Een kwaliteit die herkenbaar is in de producten en de service van 
Bals.

Bij Bals draait verder alles om duurzame verbinding. Met elkaar, met 
onze relaties en met de natuur. Dat zit in de genen van familiebedrijf 
Bals. Je wilt de wereld beter nalaten aan toekomstige generaties.
Het degelijke en betrouwbare Duitse familiebedrijf Bals heeft een 
dochtermaatschappij in Nederland. Bals Nederland BV in Haarlem is 
professioneel toegerust om naar wens assemblage activiteiten uit 
te voeren voor bedrijven die actief zijn voor de oplaadinfrastructuur.

Compromisloze passie voor kwaliteit
In ontwerp, productie en service toont Bals een compromisloze 
passie voor kwaliteit. Bals committeert zich aan internationaal 
erkende kwaliteitsnormen en -systemen zoals ISO 9001,  
NEN-EN-IEC 61439, IEC 60884. Daar bovenop is onze werkplaats 
voor aansluit- en laadkabels VDE gecertificeerd. Er is 100% controle 
op geproduceerde laadkabels, aansluitkabels en sockets en van  
elke laadkabel is online een compleet testrapport beschikbaar. 

Duurzaamheid
Bals streeft een voortdurende verlaging van de ecologische 
footprint na. Vanuit energiezuinige productiefaciliteiten, zoals het 
energieneutrale bedrijfspand in Haarlem, worden zoveel mogelijk 
activiteiten in huis verricht om onnodige transportbewegingen te 
voorkomen. De contactmaterialen van Bals voor het opladen van 
auto’s zijn recyclebaar en loodvrij en voldoen aan de strenge eisen 
van REACH/RoHS. Bovendien beschikt Bals over een ISO 14001 
gecertificeerd milieu management systeem.

Betrouwbaarheid
Bals Nederland onderschrijft volledig de Code of Conduct van 
Bals Duitsland en staat voor een maatschappelijk en ethisch 
verantwoorde manier van ondernemen. Het concern Bals biedt 
leveringszekerheid en maakt heldere leveringsafspraken met zijn 
afnemers. Van producten die kritisch zijn, wordt een voorraad 
aangehouden. Bals kan flexibel inspelen op veranderende vraag door 
geavanceerde en (deels) geautomatiseerde productiefaciliteiten. 
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Aansluitkabel, Mode 3 - Type 2, 3-delige behuizing systeem, kabeltype: normaal

Ruimte voor eigen label

Flexibele kabelbeschermer

Ergonomisch ontwerp

Kleur zwart

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

3,7 kW - tot 20 A 4m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1040

3,7 kW - tot 20 A 5m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1050

3,7 kW - tot 20 A 6m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1060

3,7 kW - tot 20 A 7m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1070

3,7 kW - tot 20 A 8m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1080

3,7 kW - tot 20 A 9m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1090

3,7 kW - tot 20 A 10m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1100

3,7 kW - tot 20 A 11m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1110

3,7 kW - tot 20 A 12m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1120

3,7 kW - tot 20 A 13m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1130

3,7 kW - tot 20 A 14m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1140

3,7 kW - tot 20 A 15m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-1150

Bescherm-
kap

	- Voertuigzijde (EV): type 2 laadkoppeling 
	- Infrastructuurzijde (EVCS): open eind
	- Verzilverde contacten voor de beste laadprestaties
	- Uiterst robuust materiaal, ver boven reguliere standaard
	- Elke kabel grondig getest op veiligheid
	- Kleur connector: zwart 
	- Gespiraliseerde aansluitkabel op aanvraag mogelijk
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Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

22 kW - tot 32 A 4m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1040

22 kW - tot 32 A 5m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1050

22 kW - tot 32 A 6m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1060

22 kW - tot 32 A 7m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1070

22 kW - tot 32 A 8m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1080

22 kW - tot 32 A 9m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1090

22 kW - tot 32 A 10m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1100

22 kW - tot 32 A 11m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1110

22 kW - tot 32 A 12m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1120

22 kW - tot 32 A 13m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1130

22 kW - tot 32 A 14m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1140

22 kW - tot 32 A 15m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-1150

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

11 kW - tot 20 A 4m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1040

11 kW - tot 20 A 5m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1050

11 kW - tot 20 A 6m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1060

11 kW - tot 20 A 7m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1070

11 kW - tot 20 A 8m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1080

11 kW - tot 20 A 9m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1090

11 kW - tot 20 A 10m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1100

11 kW - tot 20 A 11m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1110

11 kW - tot 20 A 12m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1120

11 kW - tot 20 A 13m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1130

11 kW - tot 20 A 14m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1140

11 kW - tot 20 A 15m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-1150

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

7,4 kW - tot 32 A 4m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1040

7,4 kW - tot 32 A 5m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1050

7,4 kW - tot 32 A 6m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1060

7,4 kW - tot 32 A 7m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1070

7,4 kW - tot 32 A 8m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1080

7,4 kW - tot 32 A 9m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1090

7,4 kW - tot 32 A 10m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1100

7,4 kW - tot 32 A 11m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1110

7,4 kW - tot 32 A 12m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1120

7,4 kW - tot 32 A 13m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1130

7,4 kW - tot 32 A 14m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1140

7,4 kW - tot 32 A 15m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-1150
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Laadkabel, Laadmodus 3 - type 2, kabeltype: normaal

Beschermkap

Ruimte voor eigen label

Flexibele kabelbeschermer

Ergonomisch ontwerp

Kleur zwart

	- Voertuigzijde (EV): type 2 laadkoppeling
	- Infrastructuurzijde (EVCS): type 2 laadsteker
	- Verzilverde contacten voor de beste  
laadprestaties

	- Uiterst robuust materiaal, ver boven reguliere 
standaard

	- Elke kabel grondig getest op veiligheid
	- Testrapport online te raadplegen
	- Kleur connectoren: zwart
	- Gespiraliseerde laadkabel op aanvraag  
mogelijk

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

3,7 kW – tot 20 A 4m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3040

3,7 kW – tot 20 A 5m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3050

3,7 kW – tot 20 A 6m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3060

3,7 kW – tot 20 A 7m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3070

3,7 kW – tot 20 A 8m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3080

3,7 kW – tot 20 A 9m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3090

3,7 kW – tot 20 A 10m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3100

3,7 kW – tot 20 A 11m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3110

3,7 kW – tot 20 A 12m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3120

3,7 kW – tot 20 A 13m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3130

3,7 kW – tot 20 A 14m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3140

3,7 kW – tot 20 A 15m 1-fase 680 Ω 3x2,5+1x0,5 mm² BE339999-3150
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Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

22 kW - tot 32 A 4m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3040

22 kW - tot 32 A 5m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3050

22 kW - tot 32 A 6m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3060

22 kW - tot 32 A 7m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3070

22 kW - tot 32 A 8m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3080

22 kW - tot 32 A 9m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3090

22 kW - tot 32 A 10m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3100

22 kW - tot 32 A 11m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3110

22 kW - tot 32 A 12m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3120

22 kW - tot 32 A 13m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3130

22 kW - tot 32 A 14m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3140

22 kW - tot 32 A 15m 3-fase 220 Ω 5G6+1x0,5 mm² BE639999-3150

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

7,4 kW - tot 32 A 4m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3040

7,4 kW - tot 32 A 5m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3050

7,4 kW - tot 32 A 6m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3060

7,4 kW - tot 32 A 7m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3070

7,4 kW - tot 32 A 8m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3080

7,4 kW - tot 32 A 9m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3090

7,4 kW - tot 32 A 10m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3100

7,4 kW - tot 32 A 11m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3110

7,4 kW - tot 32 A 12m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3120

7,4 kW - tot 32 A 13m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3130

7,4 kW - tot 32 A 14m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3140

7,4 kW - tot 32 A 15m 1-fase 220 Ω 3G6+1x0,5 mm² BE539999-3150

Laadcapaciteit Lengte kabel Fase Weerstand Kabelvariant Artikelnummer

11 kW - tot 20 A 4m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3040

11 kW - tot 20 A 5m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3050

11 kW - tot 20 A 6m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3060

11 kW - tot 20 A 7m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3070

11 kW - tot 20 A 8m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3080

11 kW - tot 20 A 9m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3090

11 kW - tot 20 A 10m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3100

11 kW - tot 20 A 11m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3110

11 kW - tot 20 A 12m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3120

11 kW - tot 20 A 13m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3130

11 kW - tot 20 A 14m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3140

11 kW - tot 20 A 15m 3-fase 680 Ω 5G2,5+1x0,5 mm² BE439999-3150



Bals Nederland BV
Watze Hilariusweg 6

2031 AA Haarlem
T: +31235470947

verkoop@bals.nl
www.bals.nl
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Onder voorbehoud van mogelijke fouten in de tekst en technische wijzigingen.


